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BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIKTE
DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YONETMELIK

MADDE 1- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayii Bakanlar Kurulu Karan ile
yiriirlige konulan Binalarn Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmeligin 4 inci
maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (1) bentleri agagidaki sekilde degistirilmis ve aym fikraya
asagidaki bentler cklenmigtir.

“2) Acil durum: Toplumun tamamunin veya belli kesimlerinin normal hayat ve
faaliyetlerini durduran veya kesintiye ugratan ve acil miidahaleyi gerektiren olaylan ve bu
olaylarin olusturdugu kriz halini,”

“1) Bodrum kati: Su basman kotunun altinda inga edilen, kismen tabii veya tesviye
edilmis zemin altinda kalan kat,"”

“ece) Dig yiizey cephe kaplamasi: Yapiyi dig etkenlere kargi koruyan yapinn tasiyici
sisteminin ve duvarlarinin malzeme veya farkli malzeme katmanlanndan olusan sistem ile
kaplanmasim,

fff) Gaz dedektorii: Ilgili standardina uygun elekirik kesilmesine karsi kendinden
bataryal algilama ve uyan cihazim,

28g) Geleneksel cephe kaplamasi: Bir yapida tagiyici sistemi ve/veya dis duvarlan
olusturan yap1 elemanlarimn, arada havalandirma boglugu teskil edilmeyecek sekilde gesitli
yap: malzemeleri kullanilarak kaplanmasini,

£88) Giydirme cephe: Binamin tagiyic: sistemine kendine ait bir konstriiksiyon yardim
ile asth olarak yapimn kabugunu olusturan, binanin yilkiinii almayan, nceden iiretilmis
degisik malzemelerden olusan dig duvarlar,

hhh) Yapi malzemeleri: Bina ve diger ingaat isleri de déhil olmak {izere, biitiin yap1
iglerinde kalic1 olarak kullaniimak amaci ile tiretilen biitiin malzemeleri,”

MADDE 2- Aym Yonetmeligin 7 nci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan
““YANGIN 110" ibaresi “itfaiyenin giincel telefon numarasinin” seklinde degistirilmistir.

MADDE 3- Aym Yonetmeligin 23 iincii maddesinin besinci fikras1 asagidaki sekilde
degistirilmistir,

“(5) Betonarme ve 6n gerilmeli betondan mamul tastyic: sistem elemanlarinda ilgili
yonetmelik ve standartlara uyulur. Cok kath ve ozellikle yatay yangmn bdlmeli binalarda,
sistem bir biitiin olarak incelenir, eleman genlegmelerinin kisitlandig1 durumlarda dogan ek
zorlamalar gézoniinde tutulur. Betonarme veya betonarme-elik kompozit elemaniarin
Ek-3/B’ye gbre 120 dakika yangina karsi dayanikl: olabilmesi igin, en distaki gelik profil veya
donatinin duy yiizii ile en dig beton lifi arasmda kalan mesafe olan net beton dl¢iisiinin,
kolonlarda en az 35 mm, kiriglerde 25 mm ve dogemelerde isc en az 20 mm olmas: gerekir.
Yangina kargi dayammi 120 dakikadan daha az olan betondan mamul tasiyici sistem
elemanlarinda TS 500 standardina uyulur.”

MADDE 4- Ayni Yonetmeligin 24 tincli maddesinin dordiincii fikrasi asagidaki
sekilde degistirilmistir.

“(4) Bina yiiksekligi 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yitksekligi
30.50 m’den fazla olan konut binalarinda belirtilen yitksckliklerden daha yukarda olan
katlarinda en gok iig kat bir yangin kompartimani olarak diizenlenir.”
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MADDE 5- Ayni Yénetmeligin 26 nci maddesinin birinci fikrasma asagidaki climleler
eklenmistir,
“Kat dbsemelerinde 6n dokiimli olmayan disli déseme kullamlan betonarme binalarda,
diglerin arasina konulan dolgu malzemesi en az zor alevlenici olmalidir, Normal alevenici
sinifina tabi dolgu malzemesi kullanilan durumlarda, dolgu malzemesi ile tavan kaplama
malzemelerinin birlikte olusturdugu sistemin en az zor alevlenici ve yangina dayamm
simfinin Ek-3/B’ye uygun oldugunun, ilgili standartlar kapsaminda akredite bir laboratuvar

tarafindan sertifikalandirilmasi ve piyasaya arz dokiimaninda sistem detayinin yer almasi
gerekir,”

MADDE 6- Aym: Yonetmeligin 27 nei maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“MADDE 27- (1) D1s cephelerin, bina yiiksekligi 28.50 m’den fazla olan binalarda zor
yanici malzemeden ve diger binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olmasi gerekir,
Alevlerin bir kattan diger bir kata gemesini engellemek icin iki katin pencere gibi korumasiz
bogluklari arasinda, diiseyde en az 100 cm yiksekliginde yangina dayanikli cephe elamanmiyla
dolu yizey olusturulur veya cephe i¢ kismina en gok 2 m araliklarla cepheye en fazla 1.5 m
mesafede yagmurlama basliklar: yerlestirilerek cephe otomatik vagmurlama sistemi ile
korunur.

(2) Geleneksel cephe sistemleri;

a) Ist yalitim malzemesi, 1s1 yalitim yamistiricisi, ditbel, sva filesi, siva ve benzeri
difer teghizat kullamlarak teskil edilen 11 yalitim sistemi uygulandifinda, sistem, ilgili
standartlar kapsaminda akredite bir laboratuvar tarafindan sertifikalandirilmalidir.
Sertifikalandirilan sistem detaylar ve teknik ozellikleri piyasaya arz dokiimanlarinda yer alir.

b) Dis cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden olugan, yitksekligi 28.50 m’den
az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmig zemin kotu iizerindeki 1.5 m mesafe hig yanmaz
malzeme ile kaplanmali; bina yiiksekligi 6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri
bosluklarinin yan kenarlar en az 15 cm ve iist kenari en az 30 cm eninde hi¢ yanmaz
malzeme ile yangin bariyerleri olusturulmalidir.

¢) Farkh yiikseklige sahip bitisik nizamdaki yapilarda, al¢ak binanin catt hizasindaki
yliksek bina katinin dig cephe kaplamasi hig yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalidar.

(3) Giydirme cephe sistemleri;

a) Cephe elemanlari ile alevierin gegebilecegi bogluklart bulunmayan désemelerin
kesigtigi yerler, alevlerin komgu katlara atlamasim engelleyecek sekilde dogseme yangin
dayanimini saglayacak siire kadar yalitilir,

b) Derzleri agik veya havalandirmali giydirme cephe sistemli binalarda kullamlan
cephe ve yalitim malzemeleri en az zor yanici olmaldir.”

MADDE 7- Aym Yénetmeligin 29 uncu maddesinin birinci fikrasi yirirlikten
kaldirilmug, Ggtincti fikras: asagidaki sekilde degistirilmis ve dérdiincii fikrasina agagidaki
ciimle eklenmistir.

“(3) Duvarlarda i¢ kaplamalar ilc igte uygulanacak 1s1 ve ses yalitimlar1; en &z normal
alevlenici, yiiksek binalarda ve kapasitesi 100 kisiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve
diigin salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapilir.”

“Normal alevlenici malzemeden pis su tesisat borusu kullaniimast halinde, pis su borusu kat
gegislerinde yangin kompartiman duvannmn yangina dayamim stiresi kadar yangina dayanim
saglayacak yangin kesicileri kullanilir,”
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MADDE 8- Ayni Yonetmeligin 31 inci maddesinin yedinci fikrasi asagidaki sekilde
degistirilmistir,

“(7) Bir kati gegmeyen agik merdivenler ile bir kat inilerck veya ¢ikilarak bina disina
tahliyesi olan kata ulagilan yiiriiyen merdivenler ve rampalar, bina digina ulasim noktasina
veya korunmus kagis noktasina olan uzakliklar, tek yonde ve iki yonde korunmug kagi
yollarina olan uzakliklar ve Ek-5/B’de belirtilen uzakliklara uygun olmak sartiyla, kagis yolu
olarak kabul edilir. Ancak kullanici sayis1 50 kisiyi gegen katlarda kagis yollarmnin kapasite ve
say1 bakimindan en az yarisinin korunmus olmasi gerekir.”

MADDE 9- Aymi Yonetmeligin 33 iincii maddesinin birinci fikras: asagidaki sekilde
degistirilmistir.

“(1) Toplam gikis genisligi, 32 nci maddeye gore hesaplanan bir kattaki kullanim
alanlarindaki toplam kullanici sayisinin birim genislikten gegen kisi sayisina boliimi ile elde
edilen degerin 0.5 m ile garpilmas: ile bulunan degerden az olamaz. Toplam kullamici sayist
50 ila 500 kisi arasinda ise kattaki bir kagis yolunun genisligi 100 cm’den, 501 ila 2000 kisi
arasinda ise kattaki bir kagis yolunun genisligi 150 cm’den, 2001 ve daha fazla ise kattaki bir
kag1s yolunun genigligi 200 cm’den az olmayacak sekilde ¢ikig sayst bulunur. Kagis yolu, bu
Ozelligi diginda, yapmin mekanlarina hizmet veren koridor ve hol olarak kullaniliyor ise
110 cm’den az genislikte olamaz. Higbir ¢ikis veya kagis merdiveni veyahut diger kacis
yollari, hesaplanan bu degerlerden ve 80 cm’den daha dar genisliktc olamaz.”

MADDE 10- Ayni Yénetmeligin 61 inci maddesine asagidaki fikra eklenmistir,

“(4) Cati arasi veya katinda, tavan: ve tabani betonarme ve duvarlan tugla ve benzeri
yapi malzemesinden yapilan, yangina en az 120 dakika dayanikli boimeler ile ayrilmis olan,
giriginde yangin giivenlik holii olusturulmas: kaydiyla ve yakitn gati kati veya arasinda
depolanmamasi, dogalgaz tesisati ve projesi, malzeme segimi ve montaj ilgili standartlara ve
gaz kuruluglannin teknik sartnamelerine uygun olmak sartiyla, icerisinde dogalgaz ile calisan
kaskad ve benzeri 1s1tma sistemi yer alan 1s1 (teshin) merkezi odalan tesis edilebilir.”

MADDE 11- Ayni Yonetmeligin 62 nci maddesinin dordincti fikrasina agagidaki
ciimle cklenmis, yedinci fikrasi asafidaki sekilde degistirilmis ve aym maddeye asagidaki
fikra eklenmistir,

“Otoparklara asansorlerin ve yiiriiyen merdivenlerin 6niine lamine cam ile hol olugturulmas
durumunda otopark béliimii ve cam, yagmurlama sistemi ile korunur.”

“(7) Asansor kat kapilarinin TS EN 81-58 standardinda belirtilen zellikleri haiz ve
Ek-3/B’de belirtilen yangin dayamm 6zelliklerine sahip olmas: gerekir,

(8) Asansér kabini diginda asansdr holiinde, kolayca okunabilecek biiyiiklikte
“YANGIN SIRASINDA KULLANILMAZ” levhasinin olmast zorunludur.”

MADDE 12- Aym Yénetmeligin 87 nci maddesinin sekizinci fikras: asagidaki sekilde
degistirilmigtir,

“(8) Havalandirma ve duman tahliye kanallarinm yangin kompartiman: duvarlarini
delmemesi gerekir. Kanalin yangina 120 dakika dayanikl: bir yangin kompartimani duvarint
veya katini gegmesi halinde, kanal iizerine yangin kompartimani duvarin veya katin: gegtigi
yerde 120 dakika ve tizerindeki yangin zonu gegislerinde yangin damperi konulmas: veya sént
baca veya ozel kelepge gibi yangin gegisini engelleyen onlemler alinmasi gerekir.
Havalandirma kanali, korunmus bir saft icinden gegiyor ise safta giris ve ¢ikista yangin
damperi kullamlmas; sarttir.”
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MADDE 13- Aym Yonetmeligin Yedinci Kism Usiineti Bélimiinin baghg
“Kopiiklii, Gazl: ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik Sondiirme ve Onleme Sistemleri” seklinde
degistirilmigtir,

MADDE 14- Aym Yonetmeligin 98 inci maddesinin baghg: “Kopiklii, gazlt ve kuru
tozlu sabit otomatik sondiirme ve Snleme sistemleri” geklinde degistirilmis ve ayni maddeye
asagidaki fikra eklenmistir.

“(6) Stirekli insan yasaminin olmadigs kapali alaniarda (depo, arsiv, bilisim sistem
odalan ve benzeri) yangin olusumunu 8nleyen ve akreditasyona tabi ulusal veya uluslararas
sertifikasyon sistemine sahip oksijen azaltma sistemleri uygulanabilir.”

MADDE 15- Aym Yonetmeligin 130 uncu maddesinin birinci ve ikinci fikralarimmn
birinci ciimleleri agagidaki sekilde degistirilmistir.
“Itfaiye egitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teskilatlarmin yonetici personelinin; sivil
savunma konularini igeren temel egitimleri Bagbakanlik Afet ve Acil Durum Yonetimi
Bagkanhiginca, ilk yardim temel egitimleri ise Saglik Bakanliginca verilir.”
“Binyesinde itfaiye birimi bulunduran mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluglan ve dzel
kuruluslar ile diger yapi, bina ve isletmelerde itfaiye birimi personelinin egitimi, kendi
imkanlan ile kendi kuruluslarinca, gerekirse biinyesinde itfaiye egitim birimi bulunan mahalli
itfaiye ve il afet ve acil durum mudiirliklerinden yararlanilarak yapilir,”

MADDE 16- Aym Yénetmeligin 131 inci maddesinin birinci fikrasiun (b) bendi
asagidaki ekilde degistirilmistir.

“b) Kamu binalari, kurum amiri ve gorevlendirecegi kisi veya heyet, miilki amir veya
goreviendirecegi heyet, kurumun bagh veya ilgili oldugu bakanlik, miistesarhik, genel
middrlitk veya baskanhk miifettisleri veya kontrolorleri tarafindan denetlenir. Denetim
yetkisini haiz kisiler, kurum, kurulus ve miiesseselerin denetim sonug raporlarini; bagh veya
ilgili oldugu bakanlik, miistesarlik, genel miidiirliik veya baskanliklarina gonderir,”

MADDE 17- Ayni Yonetmeligin 165 inci maddesinin birinci fikrasinn (d) bendi
agagidaki sekilde degistirilmistir.

“d) Birden fazla kath ve toplam yap: ingaat alam 3000 m*nin tizerinde olan
magazalarda, aligveris ve eglence yerleri ile kongre ve toplant: salonlar gibi yerlerde,”

MADDE 18- Ayni Yonetmeligin 167 nci maddesinin dordiincii fikrasinda yer alan
“yap: ve isletme ruhsati” ibaresi “yapi ruhsati ve isyeri agma ve ¢alisma ruhsati” seklinde
degistirilmigtir.

MADDE 19- Aym Yonetmeligin 167/B maddesinin birinci fikrasinm (b) bendi
asaidaki sekilde degistirilmistir.

“b) Almacak yangin tedbirlerinde tarihi yapiun korunmas esastir. Yangin tahliye
projeleri ile alglama ve séndiirme tesisati projeleri ilgili teknik misavir firma tarafindan,
fiziki ve gorsel bakimdan Gzelligine uygun olarak, vaplya zarar vermeyecek sekilde
hazirlanmas1, hazirlanan projeler hakkinda ilgili itfaiye tegkilatinin gdriigtiniin alinmas,

MADDE 20- Ayn: Yénetmeligin 167/C maddesine asagidaki fikra eklenmigtir,
“(11) Tarihi yapilann, fiziki ve gorselligi bakimindan degisiklik imkéanmin
bulunmadi@ durumlarda, meveut merdiveni yangin merdiveni ve kagis1 olarak kabul edilir.”
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_MADDE 21- Aym Yonetmeligin “Yapi Elemanlarinin Yangina Dayamim (Direng)
Siireleri” baglikli Ek-3/B tablosuna asagidaki satirlar eklenmistir.

“[12. ] Asansor Kat Kapilari
' la) Yapt yiksekligi 51.50 m’den | E 60 Etkilenen ylizeyler
| yiiksek binalarda
b) Yap yiiksekligi 51.50 m’den algak | E 30 Etkilenen yiizeyler
binalarda

- MA.DDE ;2— Ayni Yonetmeligin “Cikiglara Gétiren En Uzun Kagis Uzakliklari ve
B:nrr{ Geniglikleri” baghkli Ek-5/B tablosundaki “Hastaneler, Huzurevleri” satirimin “Kagig
Merdivenlerinde” siitununda yer alan *15” ibaresi “30” seklinde degistirilmistir.

(_]EClCi MADDE 1- Bu Yénetmeligin yayimi tarihinden 6nce yapi ruhsati verilen
yapilar ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayili Kamu lhale Kanununa tabi olarak ilan: veya yazil

olarak duyurusu yapilmg olan ihale konusu yapilar i¢in bu Yonetmelikten 6nceki hitkiimlerin
uygulanmasina devam olunur.

MADDE 23- Igigleri Bakanhig ile Cevre ve Sehircilik Bakanliginca miistereken
hazirlanan bu Yénetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

MADDE 24- Bu Yénetmelik hiikiimlerini Bakanlar Kurulu yiiriitiir,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlhigindan:
BILiM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI REHBERLIK VE TEFTI$
BASKANLIGI YONETMELIGINDE DEGISIKLIK
YAPILMASINA DAIR YONETMELIK

MADDE 1 -10/9/2011 tarihli ve 28050 say1li Resmi Gazete’de yayimlanan Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanhg: Rehberlik ve Teftis Baskanligi Yonetmeligine asagidaki gegici
madde eklenmistir.

"GECICI MADDE 2 - (1) Bu Yénetmeligin 14 iincii maddesinin ikinci fikrasinin (b)
bendindeki egitim sartlarimi tasimak, ilgili mevzuati uyarinca meslege dzel yarisma smaviyla
girip en az ii¢ yillik yetisme déneminden sonra yapilan yeterlik siavini basararak 23/4/1981
tarihli ve 2451 sayili Bakanliklar ve Bagh Kuruluslarda Atama Usuliine fliskin Kanuna gore
miigterek kararla atanmig olmak (vergi miifettisleri agisindan yeterlik sinavindaki siralamada
en basarih %5'lik dilime girmek) sartiyla kurumlarinda Bagmiifettis, Basdenetgi ve Baskont-
rolér unvanini tagiyanlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligina Bagmiifettis olarak, Miifettis,
Denetgi ve Kontrolor unvamini tasiyanlar ise Miifettis olarak bu maddenin yayim tarihinden
itibaren 6 ay igerisinde atanabilirler.

(2) Bu sekilde atananlarin mesleki kidemleri, fiilen denetim elemani olarak gérev yap-
tiklar1 kurumlardaki toplam kidem hesaplanarak tespit edilir. Ancak, bu Yénetmeligin 60 inc1
maddesinin ikinci fikrasina gore esas alinacak kidem siralamasinda halen Bakanhkta gérev ya-
pan Bagmiifettig, Miifettis ve Miifettis yardimeilarinin haklari saklidir,

MADDE 2 - Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

MADDE 3 — Bu Yonetmelik hiikiimlerini Bakan yiiriitiir.

Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayisi
10/9/2011 | 28050
Yinetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin
Tarihi Savisi
29/11/2013 | 28836




