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(Gazbeton Nedir?

Gazbeton; silisli kum (kuvarsit), cimento, kire¢ ve su
karnsimiyla olusturulan harcin, basincl buhar altinda
sertlesmesi ile elde edilen gdzenekKli bir yapi malzemesidir.

Gazbetonun %85’ i durgun hava iceren gézeneklerden
olusur. Gazbetona yUksek 1si yalitimi ve en hafif yapi
malzemesi olma &zelligini saglayan, bu kictk gézenekler
icine sikismis kuru havadir.

Kuru Birim Basing Isil iletkenlik
Hacim Agirhgi Dayanimi Hesap Degeri
(Kg/md) (N/mm?) Ap (W/mK)
350 2,5 0,11
400 2,5 0,11
400 2,5 0,13
500 3,5 0,16
600 5,0 0,19

Dogal hammaddeler ve cevre dostu Uretim teknolojisi ile
Uretilen gazbeton, beton ve geleneksel kagir malzemelere
oranla hafif bir malzemedir. Buna ek olarak g&zenekli
yapisi nedeniyle yUksek 1si yalitim &zelligine sahiptir.
Bir tUr hafif beton olarak da bilinmektedir. Gdzenekli
yapisi nedeniyle bu malzemeye gazbeton adi verilmistir.
Uluslararasi dokUmanlarda AAC (Autoclaved Aerated
Concrete) olarak aniimaktadir.

Gazbeton, dinyada ve 6zellikle Avrupa’da kosulsuz olarak
UstUnltgunt kanitlamis ve kabul gérmuUs bir malzemedir.
Bu bakimdan gazbeton sektorl, teknolojik acidan
uluslararasi dizeyde deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.
Bu donanim dogal olarak, yapimci ve kullaniclya gliven
vermektedir.

Her gecen vyl artmakta olan gazbeton satislari
beraberinde vyatinm, isthdam ve ekonomik fayda
getirmektedir. Binalarda gazbeton kullanilmasi sonucunda
saglanan yulksek s yalitimi, enerji tasarrufu olarak
Ulkemize geri donmektedir. Ayrica gazbetonun hafif bir
duvar malzemesi olmasi nedeniyle sagladigi deprem
yUklerinde azalma, &zellikle Ulkemiz kosullarinda ok 6nem
kazanmistir. Bununla birlikte A1 sinifi hic yanmaz bir yapi
malzemesi olan gazbeton, binalarda yangin emniyeti de
saglamaktadir.
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Mmﬁ (Gazbetonun Teknik Ozelliklen

e Cevre Dostudur

Cevre dostu bir yapi malzemesi olan gazbeton, uluslararasi bir eko etiket olan Cevresel Uriin Deklarasyonu’na (Environmental
Product Declaration - EPD) sahiptir. Yesil bina tasarim ve yapimlarinda uluslararasi bir sertifika almak isteyen yatinmcilar
surdurdlebilirlik acisindan érnek bir yapi malzemesi olan gazbetonu tercih etmektedirler.

Ayrica gazbeton, TS EN 771-4 ve TS EN 12602 : 2008 + A1 standartlarina uygun olarak Uretilmektedir. Gazbetonun
baslica hammaddeleri; silisli kum (kuvarsit), cimento, kire¢ ve aluminyumdan olusur. Bunlar timUyle dogal hammaddelerdir.
Yer kabugunun buyUk bir b&limUind olustururlar ve neredeyse tlkenmez kaynaga sahiptirler. Gazbeton endUstrisi bu
hammaddeleri cevreyi koruyarak cikartir ve isler. Bunu yaparken doganin dengesine asla zarar vermez.

e YUksek Isi Yalitmi Saglar

Hacminin %85’i durgun hava dolu gézeneklerden olusmasindan dolayl gazbeton, yUksek isi yaltimi saglar; yapinizi yazin
serin, kisin sicak tutar.

e Deprem Guvenligi Saglar

Hafif bir malzeme olmasi sebebiyle, bina toplam kUtlesi azalacak, boylelikle binaya etkiyen deprem yukleri de azalmis
olacaktir. Hafifligi ile betonarmede demir ve beton tasarrufu, nakliyede ekonomi saglar.

ODTU insaat Milhendisligi Balimi’nde yapilan calismada, gazbeton kullanilan 8 katli bir binada, statik tasarimda, %7 beton
tasarrufu ve %12 demir tasarrufu yapildigi tespit edilmistir.

e A1 Sinfl Hic Yanmaz Malzemedir

Gazbeton Urtnler A1 sinifi “hic yanmaz” yapl malzemeleri grubundadir. 1,200 °C’ye kadar atese dayanikli olan gazbeton,
yapilarda yangin emniyeti saglar.

Ingiltere’de onaylanmis bir kurulusun laboratuvarlarinda gerceklestirilen “gazbeton duvar yangin dayanimi testi” sonucun-
da; 4 saatin sonunda, yangin mekan sicakligi 1,200 °C’ye ulastiginda gazbeton duvarin arka ytzinde 57 °C sicaklik tespit
edilmistir.

e Saglamdir

Gazbeton yapi malzeme ve elemanlari, insaat teknolojisinin gerektirdigi ¢esitli dayanim siniflarinda Uretilmektedir.
Gazbeton ile yapilan déseme, duvar ve catilar saglamlik ve statik 6zellikleri ile kusursuzdur.
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e Saglikiidir

Gazbeton isi depolama 6zelligine sahiptir. Dis duvarlarda kullanildiginda yapiyi disarida olusan isi farklilasmalarindan koruyarak,
yap! icinde saglikli ve konforlu bir ortam olusmasini saglar.

e Ses Yaltimi Saglar

Gazbeton, yonetmeliklerde istenen gerekli ses yalitim direnci degerlerini cesitli kalinlik ve malzeme siniflar ile saglayan bir
yapl malzemesidir.

e Kolay Islenebilir

Milimetrik hassasiyette Uretilen gazbeton, ahsap gibi kolayca islenebilen bir malzemedir. Matkap ile delme, rendeleme, givi
cakip vidalama, tesisat icin kanallar acma islemleri kolayca yapilabilir.

e Ekonomik CozUmler Sunar

Gazbeton, Uretimi sirasinda 6zel makinelerle milimetrik hassasiyetle boyutlandirilir. Dlzgln ylzeyli olmasi nedeniyle duvarlarda
kullanilan siva yukini ve maliyetini azaltir.

e Geri DonustUrdlebilir

Gazbetonun kullanim émrU boyunca potansiyel atiklar mimkdn olan her noktada yeniden degerlendirilebilir. Ortaya cikan
atik miktarl en aza indirgenir.

insaat sahalarinda ve yikim alanlarinda, ayriimis ve siniflandinimis gazbeton atiklar toplanarak yeniden degerlendirilebilmektedir.
e |5l Konfor Saglar

Gazbetonun buinyesindeki milyonlarca gdzenek, malzemenin ve dolayisiyla yapinin nefes almasini saglayarak rutubetlenmeyi
onler, konfor dlzeyini arttirir.
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UJrun Cesitleri

| Yapi Malzemeleri
a. Duvar Bloklari

D" Her tUrll betonarme, celik,
uz ahsap, prefabrike ve yigma

yapinin i¢ ve dis duvarlarinda
Duvar BlOklarl kullanilan yapi malzemeleridir.

: Her tUrll betonarme, celik,
GleQme“ ahsap, prefabrike ve yigma
yapinin i¢ ve dis duvarlarinda

Duvar BlOklarl kullanilan yapi malzemeleridir.

b. Asmolen Bloklar

AsmOIGH Disli dosemelerde kullanilan
Bloklar dolgu malzemeleridir.

c. U Bloklar

Yatay ve diisey hatil yapiminda, ahsap kalip yerine kullanilan, U kesitli blok yapi malzemeleridir. Ozellikle yapilarin duvar st
betonarme hatil imalatinda, homojen duvar ylzeyi olusumunu saglar.

Boylece olasi 1s1 koprlleri
ortadan kalkar, yogusma

ve kuflenme sebebi ile

U BlOklar betonarme ylzeylerde
olusabilecek yapi  hasarlar
Onlenmis olur.
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| Yapi Elemanlari (Donatih)
a. Duvar Elemanlari

e Yatay ve Diisey Duvar Elemanlar

Yatay ve Dusey Duvar Elemanlari farkli islevierde ve seceneklerde mimari cephe cesitliligi olusturmaya olanak saglar. Montaj
aparatlari ve ving yardimiyla kolayca ve hizla monte edilebilir. Yatay Duvar Elemanlari, Gzerlerine gelebilecek farkl rlzgar ve
deprem kuvvetlerini karsilayacak sekilde tasarlanir ve Uretilir.

Yatay Duvar Elemanlari, hertirltibetonarme, celik,
ahsap ve prefabrike yapi karkasinin olusturdugu
gerceve bosluklarinda, ic ve dis duvarlarinda
kullanilabilen donatill duvar elemanlandrr. Bu
elemanlar, kolon aralarina ya da kolon i¢ ve dis
yUzeylerine monte edilerek uygulanabilir.

Dusey Duvar Elemanlari, gerek yapi karkasinin
olusturdugu cerceve bosluklarindaic ve dis duvar:
olarak gerekse karkastan bagimsiz her tirlu
bdlme duvarinin olusturulmasinda kullanilabilir:

e Taslyici Disey Duvar Elemanlari

Gazbeton Taslyici Disey Duvar Elemanlari, yigma yapilarin insasinda kullanilir. Bu elemanlar, yigma yapilarda tasiyici ic ve dis

duvar olarak kullanilirlar.

" Deprem Yonetmeligine gore, tasiyici duvar

elemanlarl kullanilarak yigma yapi insa etmek
mUmkandur.
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b. Cati Elemanilari

Gazbeton Cati Elemanlari, basta sanayi yapilari ve konut tipi yapilar olmak tzere, cati ddsemeleri icin Uretilen donatili, tasiyic,
prefabrike yapi elemanlaridir. Gazbeton Cati Elemanlar diiz, egimli, tonoz gibi farkli cati uygulamalarina olanak saglar. Diger
Gazbeton Donatill Elemanlari ve yapi malzemeleri ile birlikte tam bir yapi sistemi olusturur.

Her tUrli betonarme, celik, ahsap ve
prefabrike yapinin tzerine kolayliklamonte
edilebilin.  Kalp kullanimi gerektirmez,
beton kullanimi ise yalnizca panel derzleri
ve cevre kirisleri icin gereklidir. Ustlin si
yalitimi 6zelligi ile catilann 1si yalitimi da
saglanmis olur.

c. Doseme Elemanlari

Gazbeton Déseme Elemanlari, tUm tastyici sistemlerin ara kat désemeleri ve teraslarda kullaniimak Gzere Uretilen Donatili Yapi
Elemanlaridir. Montaj aparatlari ve ving yardimiyla yerlerine kolayca ve hizla monte edilirler.

Gazbeton Doseme Elemanlarinin kalinliklari

Ustlerine gelen yUklere ve gecilen acikliklara
Pagdli olarak tasarlanir.
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d. Lentolar ve Soveler
e |entolar

Gazbeton Lentolar, duvar bloklarini tamamlayici donatill elemanlardir. Duvarlardaki kapi ve pencere bosluklarinin geciimesinde
kullanilirlar. Duvar bloklari ile kullaniimalari halinde 1si ve buhar gegirgenlik direnci agisindan butunlik saglar, 1si kdprulerini
ortadan kaldinr. Yogusma ve kuflenme gibi olumsuzluklari énler.

Lento boyutlar, duvar bloklarinin  boyutlari
gozetilerek  belirlendiginden  montaj sorunu
yoktur. Uygulama sirasinda Gazbeton Lentolarin
mutlaka 6rgu tutkall Uzerine oturtulmalar gerekir,
Bindirme paylarinin belirlenen élcllerden faz
olmamasina 6zen gosterilmelidir.

e Soveler

Gazbeton Sdveleri, pencere ve kapi bosluklarini cevreleyen, yapilara gérsel anlamda zenginlik kazandiran donatil tamamlayici
elemanlardir.

Soveler, yatay ve disey olarak kullanilabilirler.

Cevreledikleri pencere veya kapi 6lcllerine uygun
boyutlarda Uretilirler.
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Gazbeton Yapi Sistemi

Donatill gazbeton yapi elemanlari ile cok katl yigma yapi insa edilir. Kalici, saglikli, yiksek kalite ve donanimda binalar elde
edilir.

Kullanilan Gazbeton Yapi Elemanlari;

- Taslyici Dusey Duvar Elemanit,
- D6seme Elemani,

- Cati Eleman,

- Lento.

Gazbeton  Yapr  Sistemi  Deprem
Yonetmeliginin belirledigi deprem
bdlgelerine gbre 4 kata kadar yigma
Binalar olarak insa edilirler.

Gazbeton taslyici disey duvar elemanlari, yigma yapinin ic ve dis duvar olarak kullanilirlar. Normal kat désemelerinde
gazbeton ddseme elemanlari, catida ise gazbeton cati elemanlari uygulanir.

Gazbeton yapi elemanlarn ile insa edilmis olan bircok konut depremi hasarsiz olarak atlatmistir.

“Gazbeton Yapl Sistemi” icin 2014
ylinda bilimsel bir ¢calisma baslatimistir.
“Gazbeton ARGE Projesi” adi altinda
ODTU-ITU  Insaat  Muhendisligi’nin

birlikte yUrGttigu projenin laboratuvar
galismalart 18 ay surmuUs ve elde edilen
deney sonuclari ile Donatili Gazbeton
Binalar icin Depreme Dayanikli Tasarim
Kurallari olusturulmustur.
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Isi Yalitim Levhalari

Turkiye Gazbeton Ureticiler Birligi'ne Uye kuruluslar tarafindan tamamen “inovatif” bir tiriin olarak retilmis ve Ulusal Teknik
Onay (UTO) belgeleri alinmistir.

Bu Grinun Gretilmesi yapr malzemeleri sektdrinde bir devrim niteliginde kabul edilmektedir.

Isil iletkenlik degeri 0,05 W/mK olan Gazbeton
Isi Yalitim Levhasi, mineral esasli masif ve hi¢
yanmaz bir i1si yalitim malzemesidir.
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Kuru Birim Basing Isil iletkenlik
Hacim Agirlhg Dayanimi Hesap Degeri Yanicilik Sinifi
(kg/m3) (N/mm?) Ap (W/mK) (TS EN 13501-1’e gore)
130 - 160 >0,35 0,05 A1l

Isi yalitim levhalari bina dis cephelerinin s
yalitiminda, binalarin iceriden 1si yalitiminda,

bodrum kat ve otopark tavanlarinin isi yalitiminda,
teras ve cati 1si yalitiminda kullaniimaktadir.

Isi Yalitim Levhasinin Ozellikleri;

- YUksek 1s1 yalitimi saglar. (An= 0,05 W/mK)

- Isil performansi zamanla degismez.

- A1 sinifi “hic yanmaz” bir malzemedir.

- Ses yalitimi, esdeger yalitim malzemelerinden Ustundur.
- Masif bir malzemedir.

- Diftizyon yapabilme 6zelligine sahiptir. (u=3)

- Kolay islenir.

- Hizli uygulanir.

- Geri kazanilabilir ve ¢evre dostudur.
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